
Verhuur DAP-Audio ECLM70 Instrumentenmicrofoon (Sax / Trompet /
Fluit)

Model: HU-ECLM70
Merk: DAP

  

Uitstekend voor saxofoons, koperblazers en houtblazers.
- Een goede flexibele zwanenhals en instelbare as verzekeren precieze positionering van de microfoon
- Klem met elastische grip voor montage zonder het instrument te beschadigen.
- Plopkap om plopgeluid effectief te voorkomen.

Type: condensator met achterelektret
Polar-patroon: cardioïde
Freq. respons: 50-18.000 Hz
Gevoeligheid (1000 Hz): 3,9 mv/Pa*
(*1 Pa = 94 dB SPL)
Max. SPL: 130 dB (1% THD)
Impedantie: 220 Ohm ± 30%
Voeding: 5V fantoom uit beltpack
Aansluiting: 150 cm kabel 
Accessoires: plopkap
bevestigingsklem
1 opslagdoos
Afmetingen: mic: Ø 12 mm x L 17 mm
Zwanenhals: 125 mm
Netto Gewicht: 0071 kg

 

LET OP !
Om deze microfoon te gebruiken is een draadloze beltpack set nodig van AKG of JB Systems.
De connector is aangepast aan deze systemen en past dus niet (meer) op DAP systemen.  
Zie de Gerelateerde producten
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