
Verhuur DAP-Audio PDI-200 - Stereo passieve direct injection-box

Model: HU-PDI200
Merk: DAP

  

- Reisbestendige behuizing met rubberen voeten
- Lage vervorming
- Geen voeding vereist
- 0, 20 , 40dB dempingsinstellingen
De PDI-200 is een tweekanaals passieve direct injection-box. Het zet uw HI-Z-signaal om naar een LO-Z-signaal. U heeft geen
batterij of fantoomvoeding voor deze direct-box nodig. Het heeft zeer uitgebreide toepassingen, geweldig voor
keyboardsignalen, signalen van akoestische en elektrische gitaren en elk andere instrumentsignaal dat op het podium op een
multicore aangesloten moeten worden.

Input: 6,3mm jack
Link: 6,3mm jack
Output: XLR mannelijk
Ingangsimpedantie: 50.000 Ohms
Uitgangsimpedantie: 500 Ohms
Frequentierespons: 30 - 50.000 Hz (1 dB)
THD op 400 Hz: 0,003%
Vaste natuurlijke verzwakking: 20 dB
Verzwakkingsinstellingen: 0, 20, 40 dB
Crosstalk op 1 kHz bij 0 dBu: -96 dBu
Afmetingen: 140 x 110 x 55 mm
Gewicht: 1,1 kg
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